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亚米茄 638 食品等级四合一维修润滑油 
典型数据 

 
亚米茄 638 产品特点： 
亚米茄 638 食品等级四合一维修润滑油是由符合食品接触 USDA-H1 标准的材料研制而成。它无色，无毒

和不污染衣物的特点对于那些安全和健康卫生要求很高的行业最为理想，适用。 
•亚米茄 638 具有润滑，渗透以松开「卡死的」螺栓和螺帽，斥水和防止氧化四合一的功能。 
•亚米茄 638 可以用作短期的防腐蚀涂层或者电镀前作为临时的腐蚀保护。 
•亚米茄 638 不会破坏塑料，油漆制品，乙烯基，皮革制品和橡胶制品。 
 
表格 1 Omega 638 TYPICAL DATA: 

TEST ASTM 
TEST METHOD TEST RESULT 

Appearance Visual Clear Colourless 

Density, Kg/L @ 15°C D-1298 0.838 

Viscosity, cSt @ 40°C D-445 14 

Flash Point, PMCC, °C(°F) D-93 95(167) 

Pour Point, PMCC, °C(°F) D-97 -30(-22) 

Water Displacement Characteristics Proprietary Pass 

Rust Protection, Cast Iron Chips- RH 
100%, 72 Hrs. @ 20°C Proprietary Pass 
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